Machine Translated by Google 


Oblikovani naboji. 


Ovdje se raspravlja o naboju konusnog oblika. 

Glavni cilj oblikovanog punjenja je izrezati sićušnu rupu koju je izbacila debela metalna ploča, a najčešće 
se koristi za probijanje debelog naoružanog čelika. 

Unutar cijevi se koristi metalni konusni oblik, koji se naziva košuljica. 

Dobar eksploziv s visokim VoD-om kao što je PETN također može vrlo dobro funkcionirati bez konusa 
ako se radi o plastičnom eksplozivu. Kao semtex ili C-4. 

Obloga se postavlja unutar cijevi kao što je prikazano na c. 


blasting cap 


stand 


Ovo su rezultati testova: 


a) Bez oblika stošca u naboju. b) S oblikom stošca 

u naboju. c) S košuljicom* u obliku stošca u 

naboju. d) S košuljicom* u obliku stošca u naboju na 
određenoj visini. 


*konus izrađen od bakra (ili nekog drugog "mekog" metala). 


Ovaj stožac će biti pritisnut iznutra prema van zbog eksploziva iza njega, i vrh stošca (10% cijelog stošca) 
će izletjeti van, a ostatak stošca, strane će se sklopiti iznutra prema van i formirati rep iza točka prema 
dolje. 

Ovo neće biti čvrsti metal koji leti prema dolje, već će metal postati tekući pod ogromnim pritiskom, 
zatim će ispariti i pretvoriti se u plazmu, a zatim će konačno izrezati rupu u onome na čemu stoji, a 

sve se to događa u 8/1000. od a 

drugi. 

Bolje će se ponašati na čeliku nego na drvu, budući da drvo ima manju gustoću i bit će više kao da 
usporedite udaranje po drvu ili po staklu čekićem, drvo će imati udubljenje i staklo će se slomiti. 


Ovdje možete vidjeti 

rezultat mlaza formiranog korištenjem 
različitih oblika 

košuljica. 


Machine Translated by Google 


Prvo će vam trebati krug izrezan iz limenke kokakole. 


Od ovog kruga morat ćete napraviti konus, ovaj konus će se zvati obloga kao što je već spomenuto, 


morat ćete napraviti rez u krugu točno do sredine. 


Koristio sam krug promjera 50 mm. Ovo se zatim presavije i uvije u stožac, možete prvo vježbati s 
papirom da dobijete osjećaj. 


Machine Translated by Google 


Nakon što ste napravili konus, morate ga zalijepiti. Koristio sam super ljepilo koje se stvrdne za nekoliko 
sekundi. 


Nakon što ste zalijepili svoj konus kako bi ostao kakav želite, potrebno ga je umetnuti u PVC cijev ili sl. 
PVC cijev je unutarnjeg promjera 25 mm, tako da kada savijate svoj stožac možete izmjeriti njegov 
promjer tako da kada dođe do promjera od 25 mm znate da možete prestati motati i držati ga prstima i 
zatim zalijepiti. 

Zapravo bi korištenje čaše za martini bez drške bilo idealno čak i bolje od bakrenog korneta. No, 
malo je skuplje jer morate kupiti puno čaša za martini i slomiti im peteljku, a zatim je “raznijeti". 


Ovdje korištena PVC cijev je 25 mm unutarnjeg promjera i 90 mm dugačka, a naravno promjer 
konusa je također 25 mm OD. 
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Sa svojim topljivim pištoljem za ljepilo zalijepio sam konus u PVC cijev. 


Bi 11 A 
Ovako bi to trebalo izgledati s druge strane, pazite da je vrh stošca točno u sredini inače 
mlaz neće ići ravno prema dolje. 


Machine Translated by Google 


15g AN stupanj gnojiva. 1,55 g TCAP. 


* 


U redu, ovo nije u redu, napravio sam novi test s 13gr AN i 3gr AP (omjer 2:8) i ovo radi PUNO bolje. 


* 


Brzi vodič za izradu APAN-a. 


Malo pritisnuo APAN. 


Ulio APAN u epruvetu. 


Machine Translated by Google 


Ovo je kapica za eksploziju, izrađena od slamke, s prešanim TCAP-om. 


Nakon što sam zalijepio kapu za eksploziju i umetnuo upaljač, pažljivo sam je utisnuo u APAN, zatim lagano pritisnuo 


APAN, dodao još APAN-a, i to također pritisnuo. 
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Stavite papirnatu maramicu na vrh kako biste spriječili da eksploziv ispadne, a zatim ga zalijepite. 


Uz postolje, ovo su 3 komada metalne šipke promjera samo 2 mm. Krajevi su malo savijeni, pa će 


oblikovanom naboju dati bolju stabilnost kada stoji na vrhu mete. 


Ovdje možete vidjeti odstojnik spojen na oblikovani naboj, na drugoj slici možete ponovno vidjeti stožac, 


a na trećoj slici ako dobro pogledate možete vidjeti odstupanja. 
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Ina kraju rezultati: 


S omjerom odstupanja 1:10 APAN. 


ja 


Naboj koji se nalazi pored drugog naboja o kojem ću vam više reći kasnije. 


S omjerom odstupanja 1:4 APAN. 
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Bez zastoja: 


Usporedi: 


1. test: APAN 169 sa standoff 3cm visokim nogama; Omjer 2:8 
APAN. 2. test: APAN 169 sa standoff 3cm visokim nogama; Omjer 
1:10 APAN. 3. test: APAN 15g bez zastoja; Omjer 2:8 APAN. 


